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. PROVA PRATICA
(scegliere uno dei seguenti 4 temi)
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Data |a planimetria di un lotto situato ai margini del tessut na citta foscana (all. 1}, progettare
- nel rispetto delle normative vigenti - il recupero dell'edificio esistente, con cambio di destinazione d'uso
da industriale a terziario (uffici), per ospitare il nuovo incubatore di start-up locale per aziende e imprese,
caratterizzato da flessibilita dello spazio in relazione alle nuove forme di lavoro (co-working, associazioni
temporanee di professionisti, gruppi di lavoro). Sono ammessi lincremento di superficie utile lorda (sul)
entro il perimetro della volumetria esistente € la modifica delle facciate con linserimento di nuove
aperture, anche a tetto. Le strutture e le chiusure delledificio si presentano in buono stato, ma

necessitano di una riqualificazione per migliorare il comportamento complessivo dal punto di vista del
comfort e dei consumi energetici.
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Data di un lotto situato ai margini d ano di una citta toscana (all. 1), progettare

- nel rispetto delle normative vigenti — la nuova costruzione di un edificio plurifamiliare ad uso abitativo,
utilizzando il volume (calcolato considerando l'altezza media deli'edificio) proveniente dalla demolizione
delledificio esistente nel lotto di esclusiva pertinenza dellimmobile. Nel computo della volumetria di
progetto si deve intendere tutto cid che & fuori terra e delimitato da aimeno tre pareti, al lordo delle paret
stesse, ad esclusione degli scomputi derivati da: ' : -
- gli ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i cm. 30 di spessore, a
condizione che tale eccedenza sia costante per tutta 'estensione (anche in altezza) dei muri stessi o che
sia giustificata sotto il profilo energetico; :
- logge, porticati, tettoie, balconi, terrazze, passerelle e ballatoi;

- le serre solari con funzione bioclimatica. '

Progettare una stazione di servizio a margine di una strada di grande comunicazione, comprendente
area di rifornimento carburanti parzialmente coperta, locale officina piccole riparazioni, rivendita
accessori e quantaltro ritenuto strettamente indispensabile; l'area ha dimensioni ml 120 x 120 ed i
volumi coperti lordi sono previsti < 550 mc, salvo motivate deroghe. :

Allinterno di un complesso edilizio utilizzato da una istituzione universitaria, progettare un edificio
autonomo per esposizioni & mostre temporanee, libero su futti i lati, per mc 2000 lordi totali,
-completamente fuori terra. Adottare soluziont costruttive reversibili ed economiche, per quanto possibile.

PROVA SCRITTA
(massimo 2 facciate di foglio protocolio)

Con riferimento alla prova pratica scelta e ultimata, si forniscano le giustificazioni dei dimensionamenti
adottati (funzionali, strutturali, ecc.) e delle scelte tecnologiche effettuate.

R




19

785

6.5

PROSPETTO FRONTE STRADA

scala 1:200

3]

8,5

By 15 5 13 4 15 1 13, 15 |13 ] 15

=

=

LA

Proprieta Proprieta
confinante 1741 confinante
0.2 PIANTA COPERTURE
== 1) scala 1:200
\nde edificio 1,5 meld (proprata privata)
8 0.5 |
(] o 4
e
pl L 4 - L — L - e R -
L'edificio C presenta una luce
dow - |- L o —}—|— i — =4 sulmuroprospiciente i
piazzale di periinenza. Tale
1 luca {di dimensione 10,75xh1t
metr) & posta a 1 metro
| dall'angolo della facciata
H el principale {fronte strada)e a
R |_ d ==k 4 Edificio A " 2,5 m di altezza dal piano del
= piazzale.
o+ ilys
b= o sorieta-G
L Piazzalo o ghiaia
altra prorieta B
wy
[
| g
i o O v A SN =l ﬁ» T T M T U]
5 25 ]
93 _ &11.0 o
marciapieds
) ( b] [ g |
clmda: camegglala 3+3m |
Plastilncisamato || 8 "
Cagames i teata por 785 - 74 [SEZIONE AA' - EDIFICIO A
BPFOgE OOl GUSGO _&0’6 5.5 / scala 1200
= o | -afr
< gj : —= e Hmedial
o 0| | ] 82 —ﬁ 722 Mmet
5] o x L b racpmd
1 i -
U .. B
o = 1o | L 2 2 % o
£§ o ! ! i o 2
A o L | )
<3 l—d | B © [ i
o = o - —_ - P B ¢ |
S I I il I § o
l
% = ! v i ¥
b Y Rl | o o
! 1 R R Y

Copertura realizzato con un guscio in Cls armato
prefabbricato e sagomate, appoggiato sul sistema
di portah realizzato in travi e pilastr in calcestruzzo,
anch'ess} prefabbricatl.

[ tamponamento, ancorata al sistema stretturale, &
realizzato in lastre di cis.
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2a PROVA SCRITTA
(scegliere uno del seguenti temi)
(massimo 4 facciate di foglio protocollo)

il piccola & la casa e piuin grande bisogna pensare. £ pitl facile fare una villa per un committente ricco
che case adeguate per la gente? |l candidato illustri con opportuni esempi il proprio punto di vista
rispetto a tale affermazione.

ali per il recupero e la valorizzazione del

1l candldato";'z'illti'éfn con ODE.(');TL_I‘I“’H esempi le strategie progettu
patrimonio architettonico e ambientale

contributo dellinnovazione nell'architettura

ruolo e

I candidato illustri con opportuni esempl 1
contemporanea

Il candidato illustri con opportuni esempt le siraleg progettuali per la riorganizzazione delle centralita

urbane nelle periferie
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